
К А Р Т А  Т Е Х Н І Ч Н А  В И Р О Б У

7

CИЛЬНА БІОЦИДНА ДІЯ

7

ДИЗІНФІКУЄ ТА ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ  
В ОСНОВУ

7

СТІЙКО ЗАХИЩАЄ МАЛЯРНЕ ПОКРИТТЯ ВІД 
ГРИБКІВ, БАКТЕРІЙ, ДРІЖДЖІВ, ВОДОРОСТЕЙ, 
МОХУ, ЛИШАЙНИКА 

РОЗХІД
4-5 м2/дм3 при одношаровому нанесенні залежно від виду 
основи та способу нанесення 

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1

КОЛІР
після висихання – безбарвний

УПАКОВКА
0,5 дм3; 1 дм3; 5 дм3; 10 дм3

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

Śnieżka PUMA
ПРОТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Śnieżka ПУМА є готовим до використання засобом, що застосовуєть-
ся в будівництві з метою знищення мікроорганізмів, таких як грибок 
та пліснява. Призначений для підготовки основи перед нанесенням 
декоративного покриття, а також для реставрації мурованих кон-
струкцій, штукатурок, фарбованих покриттів. 



Śnieżka PUMA
ПРОТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Усунути причини виникнення грибка, 
такі  як неналежна вентиляція, надмірна вологість тощо.  Уражені 
поверхні очистити і промити водою без додавання миючих засобів. 
 Наносити пензлем або валиком у кількості 0,2-0,3 л/м2.  Після за-
кінчення робіт вимити руки і обличчя водою.  У разі потреби сухі, 
очищені від грибка поверхні зашпаклювати. ПРИМІТКИ  Зберігати 

при температурі від +5 до +25ºC.  Не допускати потрапляння засо-
бу на продукти харчування та корми.  Захисний одяг та обладнання 
зберігати у окремому приміщенні.  У випадку значного враження 
грибком штукатурок і стін очищення від грибка рекомендується 
проводити через спеціалізовану компанію.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I
УМОВНА В’ЯЗКІСТЬ  

по віскозиметру ВЗ-246 (Ø 4 мм) при +20°C ГУСТИНА pH

[с] [г/см³]
7,0-8,0

10-12 1,00 ±0,02

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 ТУ У 24.3-30648854-003-2002 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/97437 від 09.12.2010р

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ   I

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ 

в’язкість додавання розчинника діаметр форсунки пістолета тиск розпилення рекомендована 
кількість шарів[с] [%] [мм] [MПa]

Пензель, валик торговий вигляд - - - 1


